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Vyrobce trvale pracuje na daldim vyvoji vSech typl
a modeld. Méjte proto laskavé pochopeni pro to, Ze si
musime vyhradit prdvo na zmény tvaru, vybaveni a tech-

nické ¢asti.

Symbol

Vysvétleni

PrecCteni navodu

Abyste se seznamili se vSemi vyhodami nového
spotrebice, prectéte si prosim pozorné pokyny
v tomto navodu k obsluze.

Doplnujici informace na internetu

Digitadlni navod s dalSimi informacemi
a v jinych jazycich najdete online pomoci QR
kddu na predni strané ndvodu nebo po zadani
servisniho Cisla na home.liebherr.com/fridge-
manuals.

Servisni ¢islo najdete na typovém Stitku:

(LLLTIT
[Service-Nr./No.Service: 1IINRRE-NI

Index EE/HEN

Fig. Zobrazeni pfikladu

N

* podle modelu a vybaveni



Celkovy pohled na pristroj

Vysvétleni

Kontrola pfistroje

Zkontrolujte vSechny ¢ésti, zda nejsou po
prepravé poskozené. V pfipadé reklamaci se
obratte na prodejce nebo zdkaznicky servis.

Odchylky

Tento navod je urCen pro vice modeld, takZe
jsou mozné odchylky. Casti navodu, které se
tykaji pouze nékterych pfistrojd, jsou oznaceny
hvézdickou (*).

Pokyny pro jednotlivé cinnosti a vysledky
téchto Cinnosti

Pokyny pro jednotlivé ¢innosti jsou oznaceny
>

Vysledky téchto ¢innosti jsou oznaceny >.

1.2 Pfehled spotfebi¢u a vybaveni

Videa
Videa tykajici se pfistroju jsou k dispozici na
kanalu YouTube Liebherr-Hausgerate.

Licence open source:
Spotrebi¢ obsahuje softwarové komponenty, které vyuzi-
vaji licence open source. Informace o pouzitych open
source licencich naleznete zde: home.liebherr.com/
open-source-licences

Tento ndvod k pouziti plati pro:

FN.. |52..i
SFN.. | 52..i
Poznamka

Pokud oznacCeni vaSeho pfistroje obsahuje N, jedna se
0 pristroj NoFrost.

1 Celkovy pohled na pristroj
1.1 Rozsah dodavky

Zkontrolujte vSechny ¢asti, zda nejsou po prepravé posko-
zené. V pripadé reklamaci se obratte na obchodnika nebo
zakaznicky servis. (viz 10.4 Zakaznicky servis)

Dodavka sestdva z téchto ¢asti:

- Hlavni spotfebic

- Vybaveni (podle modelu)

- Montazni material (podle modelu)

- ,Quick Start Guide*

- ,Installation Guide*

- Servisni pfirucka

Fig. 1 llustracni zobrazeni

(1) Ovladaci prvky (8) Mrazici deska, akumula-
tory chladu

(2) Osvétleni, stavové (9) Lopatka na kostky ledu
svétlo (ukazatel
stavu)*

(3) Typovy Stitek

(4) Odklapéci zasuvka

(5) SpaceBox

(6) IceTower

(10) NoFrost

(11) Vétraci Stérbina

(12) VarioSpace

(13) Stavéci nozicky (vpredu),
prepravni kolecka
(vzadu), rukojeti nahore
(vzadu) a dole (vpfedu)

(7) IceMaker (14) Tlumic zavirani*

Poznamka

» Prihradky, zasuvky nebo koSe jsou v dodaném stavu
usporadany pro optimalni energetickou efektivitu. Zmény
usporddani v rdmci danych moznosti zasuvek napf.
zasuvek v chladni¢ce vS8ak nemaji zadny vliv na spotfebu
energie.

1.3 SmartDevice

SmartDevice je sitové feSeni pro vasi mraznicku.

Pokud je vas spotrebi¢ schopny nebo pfipraveny na provoz
se SmartDevice, mlzete jej rychle a snadno zapojit do sité
WLAN. Pomoci aplikace SmartDevice mlzete své zafizeni
ovladdat z mobilniho pfistroje. V aplikaci SmartDevice mate
navic k dispozici dalSi funkce a moznosti nastaveni.

Spotrebic Vas spotrebi¢ podporuje funkci Smart-
s moznosti Smart- Device. Abyste mohli pfipojit svdj
Device: spotfebi¢ k WLAN, musite si stdhnout

aplikaci SmartDevice.

* podle modelu a vybaveni



Vseobecné bezpecnostni pokyny

Dalsi informace smartdevice.liebherr.com
k SmartDevice:

Stazeni SmartDe-
vice aplikace:

Po instalaci a konfiguraci apli-
kace SmartDevice muzete svij
spotfebi¢ pomoci aplikace SmartDe-
vice a funkce WLAN ve spotrebici
(viz WLAN]) spojit se svou siti WLAN.

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v nasledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

1.4 Oblast pouziti pristroje

Pouziti v souladu s uréenim

Zarizeni je vhodné pouze k chlazeni potravin
v domacim Ci podobném prostredi. K tomu
patfi napf. vyuziti

- v osobnich kuchynich,
snidani,

- hosty ve venkovskych domech, hotelech,
motelech a jinych typech ubytovani,

- pfi cateringu a podobnych sluzbach ve
velkoobchodé.

Pristroj neni urCen pro pouziti jako vestavny

pristroj.

VSechny ostatni druhy vyuziti jsou nepri-

pustné.

Predvidatelné chybné pouziti

Nasledujici zplsoby pouziti jsou vyslovné

zakazany:

- Skladovani a chlazeni ékd, krevni plazmy,
laboratornich prepardtdi nebo podobnych
latek a vyrobkd, které vyplyvaji ze smérnice
2007/47/ES o zdravotnickych prostfedcich

- pouziti v oblastech ohrozenych vybuchem

Nedovolené pouziti pfistroje mulze vést

k poSkozeni ulozeného zbozi nebo k jeho

zkazeni.

Tridy klimatu

V zavislosti na klimatu je pfistroj konstruovan
pro provoz pfi omezeném rozsahu okolnich
teplot. Trida klimatu, pro kterou je pfistroj
urcen, je uvedena na identifikacnim Stitku.

penzionech se

Poznamka
P Aby byl zaru¢en bezvadny provoz, dodrzujte
uvedené teploty prostredi.

Trida klimatu | pro teploty prostredi

N 16 °Caz32°C
ST 16°Caz38°C
T 16 °Caz 43°C
SN-ST 10°Caz38°C
SN-T 10°C az 43°C
1.5 Shoda

Tésnost chladiciho okruhu je zkontrolovéna. Pfistroj odpo-
vida prisluSnym bezpecnostnim podminkdm a odpovidajicim
smérnicim.

Pro trh EU: Prfistroj odpovida smérnici 2014/53/EU.

Pro trh GB: P¥istroj odpovida Radio Equipment Regulations
2017 Sl 2017 No. 1206.

Uplny text EU prohlaseni o shodé je dostupny na nasledujici
internetové adrese: www.Liebherr.com

1.6 Latky SVHC v souladu s nafizenim
REACH

Na nasledujicim odkazu mdzete zkontrolovat, zda
V4S spotrebi¢ obsahuje latky SVHC v  souladu
s nafizenim REACH: home.liebherr.com/de/deu/de/liebherr-
erleben/nachhaltigkeit/umwelt/scip/scip.html

1.7 Databaze EPREL

0d 1. bfezna 2021 jsou informace tykajici se oznaceni
spotfeby elektrické energie a pozadavkd na ekodesign
k nalezeni v evropské databazi pro registraci vyrobkd
(EPREL). Databdzi pro registraci vyrobkd najdete na tomto
odkazu https://eprel.ec.europa.eu/. Zde budete vyzvani
k zadani identifikdtoru modelu. ldentifikdtor modelu je
uveden na identifikacnim §titku.

1.8 Nahradni dily

Dostupnost nahradnich dil( pro funkéni dily a skladovatelné
dily vybaveni je 15 let.

2 VSeobecné bezpecnostni pokyny

Tento navod k pouziti peclivé uchovejte,
abyste do néj mohli kdykoliv nahlédnout.

Pokud predate pfristroj dalSimu vlastnikovi,
pak mu jej predejte v€etné navodu k pouziti.
Pro rfadné a bezpecné pouziti pfistroje si
tento ndvod k pouziti peclivé prectéte pred
jeho pouzitim. VZdy dodrzujte pokyny, bezpec-
nostni pokyny a vystrazné pokyny, které jsou
v ném uvedeny. Jsou ddleZité, abyste mohli
zarizeni bezpecné a bezchybné instalovat
a provozovat.

Nebezpeci pro uzivatele:

- Tento spotfebic mohou pouzivat déti
Tida klimatu | pro teploty prostedi a osoby s omezenymi fyzickymi, smyslo-
SN 10 °C a% 32 °C vymi nebo dusevnimi schopnostmi nebo
4 * podle modelu a vybaveni
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VSeobecné bezpecnostni pokyny

nedostatkem zkuSenosti a znalosti pouze
tehdy, kdyz jsou pod dohledem nebo
byly o bezpeCném zachazeni s pfistrojem
instruovany a chapou nebezpecCi z toho
vyplyvajici. 5

Déti si se spotrebiCem nesmi hrat. Cisténi
a uzivatelskou udrzbu nesmi provadét
déti bez dozoru. Déti ve véku 3-8 sméji
spotrebiC plnit a vyprazdnovat. Déti mladsi
3 let je treba drzet z dosahu spotrebice,
nejsou-li pod neustalym dohledem.

- Zasuvka musi byt snadno pristupna, aby
se spotrebi¢ dal v nouzové situaci rychle
odpojit od proudu. Musi byt mimo zadni
stranu spotrebice.

- Kdyz se pristroj odpojuje od elektrické
sité, vzdy tahejte za zastrCku. Netahejte za
kabel.

-V pfipadé zavady vytahnéte
zastrcku nebo vypnéte pojistku.

- Neposkodte privodni kabel. Pristroj nepro-
vozujte s vadnym privodnim kabelem.

- Opravy a zasahy do pristroje smi provadet
pouze zakaznicky servis nebo jiny k tomu
vySkoleny odborny personal.

- Pristroj montujte, pfipojujte a
pouze podle (dajd v ndvodu.

- Vyrobce neruci za Skody, které vzniknou pfi
Spatném pevném pfipojeni vody.

Nebezpeci pozaru:

- Obsazené chladivo (udaje na typovém
Stitku) je ekologické, ale horlavé. Unikajici
chladivo se mlze vznitit.

- Neposkodte potrubni vedeni chladiciho
okruhu.

- Nemanipulujte ve vnitfnim
pristroje se zdroji vzniceni.

- Uvnitf pfistroje nepouzivejte elektrické
spotrebi¢e (napf. parni Cistici pfistroje,
topna télesa, vyrobniky zmrzliny atd.).

- Kdyz unikne chladivo: Z blizkosti mista
uniku odstrante otevieny ohen nebo
zapalné zdroje. Mistnost dobre vyvétrejte.
Ohlaste to zdkaznickému servisu.

- Do zafizeni neukladejte zadné vybusné
latky ani spreje s horlavymi hnacimi plyny,
jako je butan, propan nebo pentan atd. Tyto
spreje poznate podle daji o obsahu nebo
symbolu plamene na obalu. V pfipadé uniku
by elektrické soucastky mohly tyto plyny
zapalit.

- Do blizkosti pristroje se nesmi dostat hofici
svicky, lampy a jiné predmeéty s otevrenym
ohném, aby nezpUsobily vzniceni pfistroje.

- Alkoholické napoje nebo jiné nadoby
obsahujici alkohol skladujte pouze tésné

sitovou

likvidujte

prostoru

uzaviené. V pripadé uniku by elektrické
soucastky mohly alkohol zapalit.

Nebezpeci spadnuti a prevraceni:

- Sokly, zasuvky, dvere apod. nepouzivejte
jako stupatka nebo k opirani. To plati
zvlasteé pro déti.

Nebezpeci otravy z jidla:

- Nepozivejte prilis dlouho skladované potra-
viny.

Nebezpeci omrzlin, pocitu otupéni a bolesti:

- Zamezte trvalému kontaktu kiZe se stude-
nymi povrchy nebo chlazenymi/mrazenymi
vyrobky nebo ucinte vhodna ochranna
opatreni, napf. pouzivejte rukavice.

Nebezpeci poranéni a poSkozeni pristroje:

- Horkd para mulZe zplsobit poranéni.
K odmrazovani nepouzivejte elektricka
topidla, parni Cistici pfistroje, rozmrazovaci
spreje, otevreny plamen.

- K odstranovani ledu nepouzivejte ostré
predméty.

Nebezpeci pohmozdeéni:

- Pfi otevirani a zavirani dveri nesahejte do
zavésu. Mohlo by dojit ke skfipnuti prst.

Symboly na pristroji:

Symbol miZe byt na kompresoru. Vztahuje
se na olej v kompresoru a upozorfiuje na
toto nebezpedi: Muze zpUsobit smrt, jestlize
dojde ke spolknuti nebo vniknuti do dycha-
cich cest. Toto upozornéni je dllezité pouze
pro recyklaci. Pfi normalnim rezimu neexi-
stuje nebezpeci.

2

Symbol je umistén na kompresoru a ozna-
Cuje nebezpeCi hoflavych latek. Nalepku
neodstranujte.

. Tato nebo podobnd nalepka se mize

)\ nachdzet na zadni strané spotfebice.
| Upozorfuje na to, Ze se ve dvefich a/nebo
I v krytu nachdzeji vakuové izola¢ni panely
(VIP) nebo perlitové panely. Tato poznamka
je dllezitd pouze pro recyklaci. Nalepku
neodstranujte.

Dodrzujte vystrazné pokyny a dalSi speci-
fické pokyny uvedené v ostatnich kapito-
lach:

NEBEZPECI |oznaduje bezprostiedné nebez-
pecnou situaci, kterd mQze mit za
nasledek Umrti nebo vdzna télesna

zranéni, pokud se ji nezamezi.

JANN

VYSTRAHA |oznaduje nebezpednou  situaci,
kterd mlZe mit za nasledek Umrti
nebo vazné télesné zranéni, pokud

se ji nezamezi.

A

* podle modelu a vybaveni



Princip funkce displeje Touch & Swipe

UPOZOR- oznaCuje nebezpeCnou situaci,
A NENI kterd mize mit za nésledek lehka

nebo stfedni télesnd zranéni,
pokud se ji nezamezi.

POZOR oznaCuje nebezpecnou situaci,
kterd mOze mit za nasledek vécné
Skody, pokud se ji nezamezi.

Pozndmka |oznacuje uziteéné pokyny a tipy.

3 Princip funkce displeje
Touch & Swipe

Spotfebi¢ ovladate displejem Touch & Swipe. Pomoci
displeje Touch & Swipe (dale jen ,displej*) vybirdte funkce
spotfebice klepnutim na né nebo posunutim. Pokud po
dobu 10 sekund neprovedete na displeji Zadnou akci, prejde
displej bud zpét do nadfazeného menu, nebo pfimo na
zobrazeni stavu.

3.1 Navigace a vysvétleni symboll

Na obradzcich jsou pouzity rlzné symboly pro navigaci
pomoci displeje. Nasledujici tabulka tyto symboly popisuje.

(92}
<
3
o
o

L Popis

Dotknéte se kratce displeje:
Aktivuje/deaktivuje funkci.
Potvrzeni vybéru.

Otevrete podmenu.

Dotknéte se displeje s uréenym
¢asem (napf. 3 sekundy):
Aktivace/deaktivace  funkce
hodnoty.

nebo

Posouvani doprava nebo doleva:
Navigujte v menu.

Kratce se dotknéte symbolu Zpét:
Skok o jednu Uroven menu zpét.

Dotknéte se dlouze symbolu Zpét po
dobu 3 sekund:

Skok zpét na zobrazeni stavu.

Sipka s hodinami:
Trvd déle nez 10 sekund, nez se na
displeji zobrazi nasledujici zobrazeni.

Sipka s ¢asovym tdajem:
Trvd uvedeny cas, nez se na displeji
zobrazi nasledujici zobrazeni.

Symbol Popis

Otevrete symbol ,,RozSifené menu“:
:O Pfejdéte do rozSifeného  menu
N a otevrete rozSifené menu.

V pripadé potreby: Prejdéte v rozsi-

feném menu na pozadovanou funkci.

(viz 3.2.2 Otevieni rozSifeného menu)
Z4dnd akce po|Pokud po dobu 10 sekund neprove-
dobu 10 sekund dete na displeji zddnou akci, prejde

displej bud' zpét do nadrazeného

menu, nebo pfimo na zobrazeni stavu.
Otevrete dvere | Oteviete-li dvefe a ihned je opét

a znovu je zavrete.

zavrete, prejde zobrazeni pfimo zpét
na zobrazeni stavu.

Pozndmka: Obrdzky displeje jsou uvedeny s anglickymi

vyrazy.

3.2 Menu

Funkce spotfebice jsou rozdéleny do rliznych menu:

Menu Popis

Hlavni menu Po zapnuti spotfebice se automaticky

zobrazi hlavni menu.
Odtud prejdete k nejdllezitéj$im
funkcim spotrebi¢e, menu nastaveni
a rozSirenému menu.

9

Settings

Menu pro nastaveni

Menu nastaveni obsahuje dalsi

funkce pro nastaveni spotrebice.

RozSifené menu

RozSifené menu obsahuje specialni
funkce pro nastaveni spotfebice.
Pfistup do rozSifeného menu je chra-
nény ciselnym kédem 15 1.

3.2.1 Otevreni menu nastaveni

§

g © B

f@»

R

Fig. 2 llustracéni zobrazeni
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Menu nastaveni je oteviené.

» V pfipadé potreby:

Prejdéte na pozadovanou funkci.

3.2.2 Otevienirozsireného menu

Symbol ,,0tevfit menu nastaveni*:

Prejdéte do menu nastaveni
a oteviete menu nastaveni.

V pfipadé potieby: Prejdéte v menu
nastaveni na pozadovanou funkci.

(viz 3.2.1 Otevieni menu nastaveni)

ES

Fig. 3

* podle modelu a vybaveni



Uvedeni do provozu

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

Index: 00/004

Serial: 00.04§000.0
(7 P00

Fig. 4 llustracni zobrazeni, pfistup s ¢iselnym kédem 151
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> RozSifené menu je oteviené.
» V pfipadé potreby: Pfejdéte na pozadovanou funkci.

3.3 Klidovy rezim

Pokud se displeje nedotknete po dobu 1 minuty, pfepne se
do klidového rezimu. V klidovém rezimu je jas zobrazeni ztlu-
meny.

3.3.1 Ukonceni klidového rezimu

» Prstem se kratce dotknéte displeje.
D> Klidovy rezim je ukonceny.

4 Uvedeni do provozu

4.1 Zapnuti spotrebice (prvni uvedeni do
provozu)

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

Q Pristroj je nainstalovany a pfipojeny podle navodu
k montazi.

@ VSechny lepici pasky, lepici a ochranné félie a rovnéz
prepravni pojistky ve spotfebi¢i a na ném jsou odstra-
nény.

@ VSechny reklamni letdky jsou ze zasuvek vyjmuté.

Q Princip funkce displeje Touch & Swipe je znamy.
(viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zapnéte pristroj pres displej Touch & Swipe:

» Kdyz je displej v klidovém rezimu: Dotknéte se kratce
displeje.

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

Freezer 20

Fig. 5 llustrac¢ni zobrazeni

> Zobrazi se zobrazeni stavu.

> Spotrebi¢ chladi na cilovou teplotu nastavenou z vyroby.

D> Spotrebi¢ se spusti v demo reZzimu (zobrazi se zobra-
zeni stavu s ndpisem DEMO): Pokud se spotfebi¢ spusti
v demo rezimu, mlzete demo rezim béhem nésledujicich
5 minut deaktivovat. (viz Demo rezim)

Dalsi informace:

- Pri uvedeni spotfebice do provozu je stavové svétlo
(zobrazeni stavu) z vyroby deaktivované. Aktivujte
stavové svétlo. (viz Stavové svétlo (ukazatel stavu)*) *

- lceMaker uvedte do provozu. (viz 4.2 Uvedeni IceMaker do
provozu)

- SmartDevice uvedte do provozu. (viz 1.3 SmartDevice)
a (viz WLAN)

Poznamka

Vyrobce doporucuje:

» Mrazené vyrobky vkladejte pfi teploté -18 °C nebo nizsi.

» Dodrzujte pokyny ke skladovani. (viz 5.1 Pokyny ke skla-
dovani)

Poznamka
PrisluSenstvi dostanete v obchodé Liebherr-Hausgerate na
adrese home.liebherr.com/shop/de/deu/zubehor.html.

4.2 Uvedeni lceMaker do provozu

Pokud je spotrebi¢ vybaven IceMaker, musite pfed prvnim
pouzitim IceMaker vycistit.

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici prfedpoklady:

Q4 Pripojeni vody je vytvorené. Viz Installation Guide nebo
navod k montazi.
Q Pristroj je kompletné pfipojeny.

P Vycistéte IceMaker. (viz 9.35 Cisténi IceMaker)

5 Uskladnéni
5.1 Pokyny ke skladovani

A VYSTRAHA

Nebezpedi pozaru
» NepouZivejte v potravinovém prostoru pfistroje z4adnd
elektrickd zafizeni, pokud nejsou doporuc¢ena vyrobcem.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensSuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nechte vZdy volnou vzduchovou $térbinu.

Dodrzujte nasledujici zadani pro skladovani:
- Potraviny dobre zabalte.

- Syrové maso nebo ryby zabalte do cistych, uzavfenych
nadob. Tim se zabrani tomu, aby se maso nebo ryby doty-
kaly jinych potravin nebo na né kapaly.

- Potraviny skladujte s odstupy, aby vzduch mohl dobfe
cirkulovat.

- Potraviny skladujte podle pokynd na obalu.

- Vzidy dodrZzujte minimalni datum spotfeby uvedené na
obalu.

Poznamka
Nedodrzeni téchto zdsad mUze vést ke zkazeni potravin.

* podle modelu a vybaveni
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Uspora energie

5.2 Mrazici prostor

Zde se pfi -18 °C vytvafi suché, mrazivé skladovaci klima.
Mrazivé skladovaci klima je vhodné ke skladovani hlubo-
kozmrazenych vyrobkd a mrazenych vyrobkd po dobu néko-
lika mésicl, k vyrobé& kostek ledu nebo k zamrazeni
Cerstvych potravin.

5.2.1 Mrazeni potravin

Mnozstvi mrazenych potravin

V rozmezi 24 hodin mdZete zmrazit maximalné tolik kg
cerstvych potravin, kolik je uvedeno na typovém Stitku
(viz 10.5 Typovy Stitek) pod udajem ,Mrazici vykon... kg/24h"

Aby potraviny rychle promrzly i uvnitf, dodrzujte nasledujici
mnozstvi v jednom baleni:

- Ovoce a zelenina do 1 kg
- Maso do 2,5 kg

Mrazeni potravin se SuperFrost

V zavislosti na mnozstvi mrazenych potravin mlzete pred

zmrazenim aktivovat funkci SuperFrost, abyste dosahli

nizSich mrazicich teplot. (viz SuperFrost)

» Pokud je mnoZstvi mrazenych potravin vétsi nez pfiblizné
2 kg, aktivujte funkci SuperFrost.

Okamzik aktivace funkce SuperFrost zavisi na mnozstvi
mraZzenych potravin:

Mnozstvi  mraze- | Okamzik pro aktivaci SuperFrost

nych potravin

Malé mnoz- | SuperFrost aktivujte asi 6 hodin pred

stvi mrazenych | mrazenim.

potravin Jakmile spotfebi¢ automaticky deak-
tivuje funkci SuperFrost, vlozte potra-
viny.

Maximalni  mnoz- | SuperFrost aktivujte asi 24 hodin pred

stvi mrazenych | mrazenim.

potravin Jakmile spotfebi¢ automaticky deak-
tivuje funkci SuperFrost, vlozte potra-
viny.

Tridéni potravin

A UPOZORNENI

Nebezpeci zranéni sklenénymi strepy!

Lahve a plechovky s napoji mohou pfi mrazeni prasknout. To

plati zvlasté pro ndpoje sycené oxidem uhliitym.

» Lahve a plechovky s ndpoji zmrazujte pouze v pripadg, Ze
jste aktivovali funkci BottleTimer v aplikaci SmartDevice.

Mnozstvi mraze-
nych potravin

Tridéni potravin

Malé mnoz- | Zabalené potraviny vloZzte do nejhorejsi
stvi  mrazenych | zasuvky.
potravin Pokud je to mozné, umistéte potraviny

do zadni ¢asti zasuvky u zadni stény.

Maximalni mnoz-
stvi  mraZenych
potravin

Rozdélte zabalené potraviny do vSech
zasuvek, ale mrazené potraviny vkla-
dejte pouze do spodni zdsuvky.

Pokud je to mozné, umistéte potraviny
do zadni ¢asti zasuvky u zadni stény.

5.2.2 Rozmrazovani potravin

A VYSTRAHA

Nebezpecdi otravy z jidla!
» Rozmrazené potraviny znovu nemrazte.
» Rozmrazené potraviny zpracujte co nejrychleji.

Potraviny mUzZete rozmrazovat rdznymi zplsoby:
- v chladnicce

- v mikrovlnné troubé

- v troubé/horkovzdusné troubé

- pfi pokojové teploté

P Odeberte pouze tolik potravin, kolik je nutné.

5.2.3 Mrazici deska

Pomoci mrazici desky mizete zmrazit bobuloviny, bylinky,
zeleninu a dalSi malé mrazené vyrobky, aniz by zmrzly
dohromady. Zmrazené vyrobky si zachovaji do zna¢né miry
pUvodni tvar, coz usnadiiuje jejich pozdéjsi porcovani.

Kromé& toho mdzete na mrazici desce pro Usporu mista
ukladat akumulatory chladu.

P Potraviny rozlozte nezabalené na mrazici desku tak, aby

mezi sebou mély misto.

5.3 Doba skladovani

Uvedené doby skladovani jsou orientacni hodnoty.

U potravin s uvedenim minimalni trvanlivosti plati vzdy
datum uvedené na obalu.

Orientaéni hodnoty skladovatelnosti rlznych druhl
potravin

Zmrzlina pfi-18 °C 2 a7 6 mésicl
Salam, Sunka pfi -18 °C 2 az 3 mésicl
Chléb, pecivo pfi -18 °C 2 a7z 6 mésicul
Zvérina, veprové maso | pfi -18 °C 6 az 9 mésicl
Ryby, tu¢né pfi -18 °C 2 az 6 mésicl
Ryby, libové pfi -18 °C 6 az 8 mésicd
Syry pfi -18 °C 2 az 6 mésicu
Dribez, hovézi maso | pfi-18 °C 6 az 12 mésicl
Zelenina, ovoce pfi -18 °C 6 az 12 mésicl

6 Uspora energie

- Je tieba stale dbat na spravny pfivod vzduchu a odvétra-
vani. Nezakryvejte ventilaCni otvory, pfip. mfizky.

- Vétraci Stérbiny nikdy nezakryvejte.

- Spotrebi¢ nestavte na pfimé slunecni svétlo nebo vedle
topeni apod.

- Pokud spotfebi¢ ustavite pfimo vedle trouby, mize se
spotfeba energie mirné zvysit. To zavisi na délce a inten-
zité pouzivani trouby.

- Spotfeba energie zavisi na podminkach instalace, napf.
na okolni teploté (viz 1.4 Oblast pouziti pfistroje) . Pri
vy$Si okolni teploté se mize spotieba energie zvysit.

- Pristroj otvirejte na co nejkratsi dobu.

- Cim niz8i teplota je nastavena, tim vyssi je spotfeba
energie.

- VSechny potraviny uchovavejte dobfe zabalené a zakryté.
Zamezi se tak tvorbé jinovatky.

- Vkladani horkych jidel: nejprve nechte zchladnout na
pokojovou teplotu.

* podle modelu a vybaveni



Obsluha

Usazeny prach zvySuje spotfebu energie:
- Chladici jednotku s vyménikem tepla
- kovovou mfizkou na zadni strané
pfistroje - jednou ro¢né zbavte prachu.

7 Obsluha

7.1 Ovladaci a indikaéni prvky

7.1.1 Zobrazeni stavu

Fig. 6 Zobrazeni stavu zobrazuje skute¢nou teplotu.
(1) Ukazatel teploty

Zobrazeni stavu zobrazuje skutec¢nou teplotu a je vychozim
zobrazenim stavu. Odtud se provadi navigace k nastavenim
a funkcim.

7.1.2 Symboly indikace

Symboly indikace informuji o aktualnim stavu pfistroje.

Symbol Stav pristroje
Standby
Pristroj

vypnuty.

nebo teplotni z6na jsou

Pulsujici Cislo

\Nl7
- C

Pristroj pracuje. Teplota pulsuje,
NLZ dokud neni dosazeno nastavené
-'I&i hodnoty.

Pulsujici symbol
‘ Pfistroj pracuje. Provede se nasta-
= veni.

/\

7.2 Funkce spotrebice

7.2.1 Poznamky k funkcim spotrebice

Funkce spotfebiCe jsou z vyroby nastavené tak, aby byl

spotrebi¢ plné funkéni.

Pred zménou, aktivaci nebo deaktivaci funkci spotrebice se

ujistéte, ze jsou splnény nasledujici pozadavky:

O Precetli jste si popisy fungovani displeje a porozuméli
tomu. (viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

QO Sezndmili jste se s ovlddacimi a zobrazovacimi prvky
spotrebice.

|
Vypnuti a zapnuti spotrebice

Tato funkce slouzi k vypnuti a zapnuti celého spotrebice.

Vypnuti spotrebice

Pokud spotrebi¢ vypnete,
zOstanou uloZena.

dfive provedend nastaveni
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

QO Pokyny k jednani (viz 11 Odstaveni z provozu) jsou prove-
dené.

ES

Fig. 7

-

O

Switch off dgyce?
Press )1 3 seconds

Fig. 8
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Spotrebic je vypnuty.
> Na displeji se objevi symbol Standby.
D> Displej zCerna.
Zapnuti spotrebice

Kdyz se displej nachdazi v klidovém rezimu:
» Dotknéte se kratce displeje.

Freezer -18«¢

Fig. 9 llustracni zobrazeni
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
KdyzZ se spotrebi¢ spusti v demo rezimu:
P Deaktivace demo rezimu. (viz Deaktivace demo rezimu)
D> Spotrebic je zapnuty.
> Drive provedend nastaveni jsou obnovena.
D> Spotfebic chladi na nastavenou cilovou teplotu.

WLAN

Pomoci této funkce pfipojite své zafizeni k siti WLAN. Pak ho
mUzete ovladat pomoci aplikace SmartDevice na mobilnim
zafizeni. Tuto funkci muiZete také pouzit k odpojeni nebo
resetovani pfipojeni WLAN.

Dalsi informace k SmartDevice: (viz 1.3 SmartDevice)

Poznamka
Funkce SmartDevice neni k dispozici v nasledujicich zemich:
Rusko, Bélorusko, Kazachstan.

* podle modelu a vybaveni
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Prvni vytvoreni pripojeni WLAN
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

Q Aplikace SmartDevice je nainstalovana
apps.home.liebherr.com).
O Je dokoncena registrace v aplikaci SmartDevice.

(viz

Access Point

WiFi

Fig. 11
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
B> Pripojeni je vytvoreno.

Odpojeni od WLAN

A

On Rese .
WiFi {5

Fig. 13
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> PFipojeni je odpojeno.

Reset pripojeni k WLAN

WiFi WiFi b

Reset.
off Info » Press for 3 mconds. »
e G

Infrageyp- Off »
WiFi b

Resc¢ WiF

»

Fig. 15

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
D> Pfipojeni WLAN a dal$i nastaveni WLAN se obnovi na

tovéarni nastaveni.

Zobrazeni informaci o pfipojeni WLAN

" My

SSID: FritzBox12345678
MAC: 84:7B:EB:1D:2D:C1

Reset An » Signal: High »
Type: CM002
EY b FW: 1.0.0

WiFi

Info < .»f)ff »
WiFi b

Status: Connected
Fehler: No IP

»

Fig. 17

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

-18¢
. Teplota

Pomoci této funkce nastavite teplotu.

Teplota z4avisi na téchto faktorech:

- Cetnost otevirani dveri

- Doba trvani otevreni dvefi
— - Teplota mistnosti v misté instalace
—@ - Drubh, teplota a mnoZstvi potravin
Fig. 14 Mrazici prostor Tovarné Doporucené nasta-
nastavena veni
teplota
-18 °C -18 °C

10
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Nastaveni teploty

LY
-18=

Freér I \—20

Fig. 18 Ilustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Teplota je nastavena.

°C
Jednotka teploty

Tato funkce umoZnuje nastaveni jednotky teploty. Jako
jednotku teploty midZete nastavit stupné Celsia nebo stupné
Fahrenheita.

Nastaveni jednotky teploty

Aktivace SuperFrost
Zajistéte, aby byly splnény nésledujici pfedpoklady:

@ V Gvahu se bere zmrazovaného mnozstvi a doba aktivace
funkce SuperFrost. (viz Mrazeni potravin se SuperFrost)

SuperFrost

Fig. 22
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-
» Pomoci aktivujte aplikaci SmartDevice.

D> Funkce SuperFrost je aktivovana.
D> Ukazatel teploty zmodra.
Deaktivace SuperFrost

SuperFrost se automaticky deaktivuje po 56 az 72 hodinach
v zdavislosti na mnozZstvi uloZzenych potravin. SuperFrost
mUzete v8ak kdykoliv deaktivovat ru¢né:

5

Temperature unit

Temperature unit

Fig. 20 Ilustraéni zobrazeni: Prejdéte ze stuprid Celsia na
stupné Fahrenheita.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Jednotka teploty je nastavena.

*
K SuperFrost

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
SuperFrost. Pokud aktivujete rezim SuperFrost, spotfebic
zvySi mrazici vykon. Tim dosdhnéte nizsich mrazicich teplot.
Pouziti:
- Rychlé promrazeni ¢erstvych potravin az do stfedu.
Tim se zajisti uchovani vyzivné hodnoty, vzhledu a chuti
potravin.

- ZvySeni rezerv chladu v uskladnénych mrazenych vyrob-
cich, nez se spotrebi¢ odmrazi.

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotrebic¢ s vy$Sim vykonem.

Tim mohou byt pracovni zvuky spotfebic¢e do¢asné hlasitéjsi
a zvysi se spotreba energie.

Fig. 23

**>|<

SuperFrost

SuperFrost SuperFr\Q)

Fig. 24
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-
P Provedte deaktivaci pomoci aplikace SmartDevice.

> SuperFrost je deaktivovany.
> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.
D> Spotfebi¢ chladi na pfedem nastavenou teplotu.

Spustit cyklus odmrazovani

Tuto funkci pouzijte k ruénimu spusténi automatického cyklu
odmrazovani, pokud se v pfipadé poruchy cyklus odmrazo-
vani nespusti automaticky.

Spusténi cyklu odmrazovani

* podle modelu a vybaveni
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{5. » Maial d frost

Manual defrost

Fig. 26

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> Je spustény cyklus odmrazovani: Symbol blikd aZz do
doby, kdy je cyklus odmrazovani automaticky ukoncen.

D> Kdyz je cyklus odmrazovani ukoncen: Spotfehi¢ pracuje
dale v normalnim rezimu.

Zruseni cyklu odmrazovani

Cyklus odmrazovani se ukonci automaticky. Cyklus odmra-
zovani v8ak mizete kdykoli béhem procesu odmrazovani
zrusit:

Manual defrost

Maual d frost Maiwual \{é;t

Fig. 27
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Cyklus odmrazovani je zruSen.
> Spotrebic pracuje dale v normalnim rezimu.

PartyMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
PartyMode. Rezim PartyMode aktivuje rdzné funkce, které
jsou uzite¢né pro party.

PartyMode aktivuje nasledujici funkce:

- SuperFrost (viz SuperFrost)

- IceMaker pomoci Maxlce (viz IceMaker / Maxlce )
V8echny uvedené funkce mdzete nastavit individualné

a flexibilné. Pokud deaktivujete rezim PartyMode, pak budou
zamitnuty vSechny zmény.
Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotrebi¢ s vy$Sim vykonem.

Tim mohou byt pracovni zvuky spotfebice doCasné hlasitéjsi
a zvySi se spotfeba energie.

Aktivace PartyMode

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:

QO IceMaker je v provozu. (viz 4.2 Uvedeni IceMaker do
provozu)

5

Fig. 28

L+
PartyMode

PartyMode

Fig. 29
» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> PartyMode a pfislusné funkce jsou aktivované.

D> Ukazatel teploty zmodra.

D> Aktudlni teplota blika, dokud se nedosahne cilové teploty.
Deaktivace PartyMode

Rezim PartyMode se po 24 hodinach automaticky deaktivuje.
Rezim PartyMode v8ak mdzete kdykoliv deaktivovat ru¢né:

5

Fig. 30

LX
PartyMode

» »
PartyMode PanyMc{b

Fig. 31

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

> PartyMode je deaktivovany.

> Spotfebi¢ chladi na pfedem nastavenou teplotu: Aktualni
teplota blika, dokud se nedosahne cilové teploty.

Y SabbathMode

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete
SabbathMode. Pokud tuto funkci aktivujete, nékteré elektro-
nické funkce se vypnou. To umoznuje vasemu spotrebici
splnit ndbozenské pozadavky zidovskych svatkd jako napf.
Sabat a je v souladu s certifikaci STAR-K Kosher.

Stav spotrebice s aktivnim SabbathMode

Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

VSechny funkce na displeji kromé funkce Deaktivace
SabbathMode jsou zablokovany.

Aktivni funkce zlstanou aktivni.

Displej zUstane svétly, kdyz zaviete dviika.

Vnitfni osvétleni je deaktivované.

Pripominky se neprovedou. Nastaveny Casovy interval se
dodrzi.

Pripominky a vystrahy se nezobrazuji.

Dvefni alarm neni k dispozici.

Teplotni alarm neni k dispozici.

IceMaker je mimo provoz.

Cyklus odmrazovani pracuje pouze v zadaném case, bez
ohledu na pouzivani spotfebice.

Po vypadku proudu se spotrebi¢ vrati do SabbathMode.

Stav spotrebice

Poznamka
Tento spotrebi¢ mé certifikat institutu ,Institute for Science
and Halacha". (www.machonhalacha.co.il)

Seznam spotfebicl, certifikovanych podle STAR-K najdete
na adrese www.star-k.org/appliances.
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Aktivace SabbathMode

A VYSTRAHA

Nebezpeci otravy zkazenymi potravinami!

Pokud jste zapnuli rezim SabbathMode a dojde k vypadku
napdjeni, na stavovém displeji se Zadnd zprdva o vypadku
napajeni nezobrazi. Po skonceni vypadku napdjeni pracuje
spotfebi¢ dal v rezimu SabbathMode. Pfi vypadku proudu
se mohou potraviny zkazit a jejich konzumace mdze vést
k otravé jidlem.

Po vypadku napéjeni:

» Potraviny, které byly zmrazené a jsou rozmrazené,
nejezte.
SabbathMode SabbathMode

Fig. 33
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> SabbathMode je aktivovan.
D> Ukazatel stavu trvale ukazuje SabbathMode.

Deaktivace SabbathMode

SabbathMode se po 80 hodinadch automaticky deaktivuje.
SabbathMode v8ak mizete kdykoliv deaktivovat ruéné:

SabbathMode

SabbathMode Sabbath{?é'

Fig. 34
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
> SabbathMode je deaktivovany.

EnergySaver

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
uspory energie. Pokud aktivujete rezim uspory energie,
spotfeba energie se snizi a teplota ve spotrebiCi se zvysi.
Potraviny zOstavaji Cerstvé, ale jejich trvanlivost se zkracuje.

Teplotni zona | Doporucené nastaveni| Teplota pri
(viz Nastaveni teploty) |aktivnim  Energy-

Saver

-18 °C -16 °C

Teploty
Aktivace EnergySaver

5

Fig. 35

Q

EnergySaver

Energy {5 EnergySaver
Fig. 36

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je aktivovan rezim Uspory energie.

Deaktivace EnergySaver

5

Fig. 37
» ] Q
EnergySaver EnergyS EnergySaver
Fig. 38

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Je deaktivovan rezim Uspory energie.

IceMaker / Maxlce

Pomoci funkce IceMaker zapnete nebo vypnete vyrobu
kostek ledu. Pomoci funkce Maxice zvySite mnozstvi kostek
ledu v IceMaker. Maxilce se po 48 hodindch automa-
ticky vypne. Maxlce muzete vSak kdykoliv vypnout ruéné:
(viz Vypnuti MaxIce)

Vice informaci o0 mnozstvi kostek | (viz  10.1  Technické
ledu: Udaje)

DalSi informace o pfivodu vody | (viz Pfivod vody
IceMaker: IceMaker)

Vice informaci o cCiSténi vedeni
IceMaker:

(viz TubeClean)

Kdyz je funkce aktivni, pracuje spotiebic¢ s vy$SSim vykonem.

a zvySi se spotfeba energie.

Aktivace IceMaker

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Je vytvoreny pfivod vody na pevné pfipojce vody. Viz

montazni navod.
QO IceMaker je v provozu. (viz 8.4 IceMaker)

5

Fig. 39

* podle modelu a vybaveni
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IceMaker IceMaker

off Maglce
IceMake{b

» «g B

»

»

IceMaker Maxice
Fig. 40 Fig. 44
» Provedte akéni kroky podle obrazku. » Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo- D> IceMaker je aktivovan pomoci Maxlce.

» Pomoci aktivujte aplikaci SmartDevice.

D> Funkce IceMaker je aktivovana. Nez IceMaker vyrobi prvni
kostky ledu, mdze to trvat az 24 hodin.

Aktivace IceMaker pomoci Maxlce

Pokud jste predtim jeSté neaktivovali funkci IceMaker, zaji-

stéte, aby byly splnény nasledujici predpoklady:

Q Je vytvoreny pfivod vody na pevné pfipojce vody. Viz
montazni navod.

QO IceMaker je v provozu. (viz 8.4 IceMaker)

Fig. 41

Fig. 42
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-
» Pomoci aktivujte aplikaci SmartDevice.

D> IceMaker je aktivovan pomoci Maxlce.

Pfepnuti mezi IceMaker a Maxice
Kdyz jste aktivovali IceMaker a chcete prepnout na Maxlce:

5

Fig. 43

Kdyz jste aktivovali MaxIce a chcete prepnout na IceMaker:

5

Fig. 45

= i «% TS

Maxice IceMaker

»
Maxlice {b
(o o mp
IceMake&

Fig. 46
» Provedte akeni kroky podle obrazku.
D> Funkce IceMaker je aktivovana.
> Maxlice je vypnuty.

IceMaker

Vypnuti IceMaker a Maxice

5

Fig. 47

» D e 4-% o =)

IceMaker IceMake\

IceMak{b
er

G el wp GG
IceMakb IceMak

Fig. 48 llustracni zobrazeni s aktivni funkci IceMaker
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
-nebo-
» Provedte deaktivaci pomoci aplikace SmartDevice.

D> IceMaker a MaxIce jsou deaktivovany.

> Bézici vyroba ledovych kostek se ukonci.
D> IceMaker se automaticky vypne.

Vypnuti MaxIce

P Zapnéte IceMaker. (viz Aktivace IceMaker )

14
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D> Maxice je vypnuty.

B> Funkce IceMaker je zapnuta.

D> Vypnuti IceMaker a Maxlce:
a Maxlce)

(viz Vypnuti IceMaker

5
Pfivod vody IceMaker

Pomoci této funkce nastavite pfivod vody. Pfivod vody regu-
luje mnozstvi pfivddéné vody. Pokud pfivod vody mlzete
zménit, kdyZz neodpovida tlaku vody a velikosti vydavanych
kostek ledu.

Pfivod vody je pfi dodani nastaveny na hodnotu 4. Mlzete
zvolit hodnotu od 1 (nejmensi pfivddéné mnozstvi) do
8 (nejvétsi privadéné mnozstvi).

Nastaveni privodu vody

Zajistéte, aby byly splnény nasledujici pfedpoklady:

O IceMaker je v provozu. (viz 4.2 Uvedeni IceMaker do

provozu)
O IceMaker je aktivovany. (viz IceMaker / Maxice )

1
—0
—

Fig. 49

Fig. 50 Ilustracni zobrazeni: Prejdéte z hodnoty 5 na
hodnotu 6.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Privod vody je nastaveny.

TubeClean

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete rezim
TubeClean. Pokud aktivujete TubeClean, vedeni IceMaker se
vycisti.

Aktivace TubeClean

Zajistéte, aby byly splnény néasledujici pfedpoklady:

Q Cisténi IceMaker je pfipravené. (viz 9.3.5 Cisténi IceMaker)

a Erézﬁné néd{oba 0 objemu 1,5 | a maximalni vySce 10 cm
je pfipravena.

» Nadobu vlozZte do zadsuvky pod IceMaker.

—
—0
L (O

Fig. 51

TubeClean

&

»

Tuk <Clea

»

TubeClean

Fig. 52

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

D> TubeClean je aktivovany.

> Proces Cisténi je spustény: Symbol blika, dokud se proces
¢isténi po 60 minutach automaticky neukondi.

D> Kdyz je cyklus cisténi ukoncen: Spotfebi¢ pracuje déle
v normalnim rezimu.

Deaktivace TubeClean

TubeClean se po 60 minutach automaticky ukonci. TubeC-
lean mlzete v8ak také kdykoliv béhem procesu ¢isténi deak-
tivovat rucné:

» d &
Tuk«Clea Tuk «Cle TubeClean

Fig. 53
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> TubeClean je deaktivovany: Proces CiSténi je zruseny.
> Spotrebi¢ pracuje dale v normalnim rezimu.

Stavové svétlo (ukazatel stavu)*

Touto funkci aktivujete a deaktivujete stavové svétlo
(ukazatel stavu). Pfi prvnim uvedeni pfistroje do provozu
je stavové svétlo z vyroby deaktivované. Pokud aktivujete
stavové svétlo, mlzete rozpoznat stav pfistroje podle barvy
svétla, kdyz jsou dvere zaviené. KdyzZ jsou dvere otevrené, je
stavové svétlo neaktivni.

Stavové svétlo Stav pfistroje

Pristroj pracuje bezvadné.

Vypadek proudu (viz 7.3.1 Pfehled
vystrah)

Modré svétlo

Cervené pulzujici svétlo
Signalni tén

Teplotni alarm (viz 7.3.1 Prehled
vystrah)

Chyba (viz 7.3.1 Prehled vystrah)
Vyznam barvy svétla stavového svétla

Aktivace stavového svétla

1

Fig. 54

Status light

Fig. 55
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.

* podle modelu a vybaveni
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N/

]

Fig. 56 Aktivni stavové svétlo pri zavienych dverfich

> Stavové svétlo Fig. 56 (1) je aktivované.

D> PFi zavfenych dvefich sviti stavové svétlo modfe nebo
cervene.

Deaktivace stavového svétla

~
Fig. 57
» g M
Status light Status Ii{é Status light
Fig. 58

» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Stavové svétlo je deaktivované.

-
dhl Jas displeje

Tato funkce umoziuje krokové nastaveni jasu displeje.

Mizete nastavit nasledujici Grovné jasu:
- 40%

- 60%

- 80%

- 100 % (prednastaveno)

Nastaveni jasu

Fig. 60 llustracni zobrazeni: Prejdéte z 80 % na 60 %.
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jas je nastaven.

.
Dverni alarm

Pomoci této funkce aktivujete nebo deaktivujete dverni
alarm. Dverni alarm zazni, kdyz jsou dvefe pfili§ dlouho
oteviené. Dvefni alarm je pfi doddvce aktivovany. Mizete
nastavit, jak dlouho mohou byt dvere oteviené, nez se spusti
dverni alarm.

MizZete nastavit nasledujici hodnoty:

- 1minuta

- 2 minuty

- 3 minuty

- Vyp

Nastaveni dverniho alarmu

ES

Fig. 61

[

Door alarm

Fig. 62 llustracni zobrazeni: Pfepnuti dverniho alarmu
z 1 minuty na 3 minuty.

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

> Dverni alarm je nastaveny.

Deaktivace dverniho alarmu

1

Fig. 64

[

Door alarm

Door alarm

Fig. 65
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Dverni alarm je deaktivovany.

AW Zablokovani zadavani

Pomoci této funkce aktivujte nebo deaktivujte zablokovani
zadavani. Zablokovani zadavani zabranuje ndhodnému ovla-
dani spotrebice, napf. détmi.

Pouziti:

- Zabranuje neumyslné zméné funkci.

16
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- Zabranéni neumyslnému vypnuti spotfebice.
- Zabranéni neimyslnému nastaveni teploty.

Aktivace zablokovani zadavani

Pokud aktivujete zablokovani zadavani, budete se moci stale
pohybovat v menu, nemuZete vSak vybirat nebo ménit jiné
funkce.

ES

Fig. 66

X

R = %9 »
Entry lod Entry lock

Entry lock

Fig. 67
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Zablokovani zadavani je aktivované.

Deaktivace zablokovani zadavani

Ay

Entry lock Entry lock

» »
Entry Ion{;@
Fig. 69

» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Zablokovani zadavani je deaktivované.

Jazyk

Tato funkce umoznuje nastaveni jazyka zobrazeni.

MUZete nastavit nasledujici jazyky:
- némecky

- anglicky

- francouzsky
- Spanélsky

- italsky

- nizozemsky
- Cesky

- polsky

- portugalsky
- Bulharsky

- rusky

- Cinsky

Nastaveni jazyka

Language

Fig. 71 llustracni zobrazeni v zdvislosti na jazyku a teploté
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Jazyk je nastaven.
> Zobrazeni preskoci zpét na stavové zobrazeni.

Informace o spotrebici

Tato funkce slouzi k zobrazeni ndzvu modelu, indexu, sério-
vého Cisla a servisniho Cisla spotrebice. Informace o spotre-
bi¢i budete potfebovat, az budete kontaktovat zdkaznicky
servis. (viz 10.4 Zakaznicky servis)

Pomoci této funkce mizZete také oteviit roz$ifené menu.
(viz 3 Princip funkce displeje Touch & Swipe)

Zobrazeni informaci o spotrebici

Model XXX
Index: XXX
Serial: XXX
Service: XXX
Info

Fig. 73
» Provedte akéni kroky podle obrazku.
D> Displej zobrazuje informace o spotfebici.

Software

Tato funkce slouzi k zobrazeni verze softwaru vaseho

spotrebice.

Zobrazeni verze softwaru

UL SW: XXXXXXXX
PB SW: XXXXXXXX

Software

Fig. 75
P Provedte akéni kroky podle obrazku.
> Displej zobrazuje verzi softwaru.

* podle modelu a vybaveni
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Demo rezim

Demo rezim je specidlni funkce pro prodejce, ktefi chtéji
predvést funkce spotfebice. Pokud aktivujete demo rezim,
vSechny funkce chladici techniky se deaktivuiji.

Pokud spotrebi¢ zapnete a na stavovém zobrazeni se zobrazi
.Demo", je jiz aktivovan demo rezim.

Pokud aktivujete demo rezim a poté jej opét deaktivujete,
spotrebic¢ se vrati do tovarniho nastaveni. (viz Resetovani
na tovarni nastaveni)

Aktivace demo rezimu

Model: Xyz 0000
Index: 00/000
Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00
Info

Model: Xyz 0000

Demo Mode

3 LIEBHERR

Demo Mode

Fig. 77
» Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Demo rezim je aktivovany.
D> Spotrebic je vypnuty.
» Zapnéte spotrebic.
uvedeni do provozu))
D> V zobrazeni stavu se zobrazi ,DEMO*,

Deaktivace demo rezimu

(viz 4.1 Zapnuti spotfebice (prvni

Model: Xyz 0000
Index: 00/000

Serial: 00.000.000.0
Service: 0000000-00

Model: Xyz 0000

Demo Mode

Access b

» LIEBHERR
Demo M\ Demo Mode

O

G 2

Fig. 79
P Provedte kroky manipulace podle obrazku.
> Demo rezim je deaktivovany.
> Spotfebic je vypnuty.
P Zapnéte spotrebic.
uvedeni do provozu))
D> Pfistroj je resetovany na tovarni nastaveni.

(viz 4.1 Zapnuti spotfebice (prvni

. Resetovani na tovarni nastaveni

Tato funkce slouzi k resetovani vSech nastaveni na tovarni
nastaveni. VSechna dosud provedend nastaveni budou rese-
tovana na plvodni nastaveni.

Provedeni resetu

»

Reset

O » B¢ {é -

O

Fig. 81

» Provedte akéni kroky podle obrazku.

> Spotrebic je resetovan.

> Spotrebic je vypnuty.

P Restartujte spotfebiC. (viz 4.1 Zapnuti spotfebice (prvni
uvedeni do provozu))

18
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7.3 Hlaseni

Existuji dvé kategorie

hlaseni:

Kategorie |Vyznam

Vystraha

Vystrahy se zobrazuji pfi dvefnim alarmu nebo
pfi funkénich poruchach.

Jednodu8si vystrahy mdzete ukonéit sami.
V pfipadé zavaznych funkénich poruch musite
kontaktovat zdkaznicky servis. (viz 10.4 Zaka-
znicky servis)

Pfipominka

Pfipominky pfipominaji obecné postupy. Tyto
postupy mdzete provést a tim hladeni ukoncit.

7.3.1 Prehled vystrah

Chovani spotfebice v pfipadé vystrah:

- Vystraha se zobrazi na displeji Cervené.
- Tén alarmu zni pfi zvySujici se hlasitosti.
- Pfinékterych vystrahach pulzuje vnitfni osvétleni.

Hlaseni

PFicina

Ukonceni
hlaseni

Dvefrni alarm

HldSeni se zobrazi,
kdyzZ jsou dvere prilis
dlouho otevrené.

Provedte akéni
kroky
(viz
alarm) .

Dverni

Alarm
proudu

vypadku

HlaSeni se zobrazi,
kdyz kvali vypadku
proudu vzroste

mrazici teplota.

Provedte akéni
kroky
(viz
vypadku
proudu) .

Alarm

Teplotni alarm

HlaSeni se zobrazi,
kdyZz mrazici teplota
neodpovidd nasta-

vené teploté.

Provedte akéni
kroky

(viz  Teplotni
alarm) .

HlaSeni se zobrazi,
kdyz se vyskytuje
chyba pristroje.

V nékteré soucasti
spotrebice je chyba.

Provedte akéni
kroky
(viz Chyba) .

WiFi Error

Chyba WLAN

HlaSeni se zobrazi,
pokud se spotfebici
nepodarilo  pfipojit
k siti WLAN.
(viz Prvni vytvoreni
pripojeni WLAN)

Provedte akéni
kroky
(viz
WLAN) .

Chyba

7.3.2 Ukonceni vystrah

Dvefni alarm

Fig. 82 Ilustracni zobrazeni
» Provedte akéni kroky podle obrazku.

-nebo-
p Zaviete dvere.

> Displej prejde na ukazatel stavu.

MizZete nastavit, jak dlouho mohou byt dvefe oteviené, nez
se spusti dvefni alarm. (viz Nastaveni dverniho alarmu)

Alarm vypadku proudu

Po ukonceni vypadku proudu se spotrebi¢ ochladi na dfive
nastavenou cilovou teplotu.

Power fa{b

Fig. 83 llustracni zobrazeni

P Dotknéte se kratce displeje.

> Na displeji se zobrazi informace o vystraze.

P Dotknéte se kratce displeje.

> Zobrazuje se nejvyssi mrazici teplota.

D> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:

» Zkontrolujte potraviny.

P Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej prejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktudlni
a cilova teplota.

Teplotni alarm

PFi¢inou teplotnich rozdild mdze byt:

- Vlozili jste teplé, Cerstvé potraviny.

- Pfi prekladani a vytahovani potravin vniklo velké mnozstvi

teplého vzduchu z okoli.
- Na delSi dobu doslo k vypadku elektrického proudu.

- Spotrebic je vadny.
» Odstrante pficinu.
> Spotrebic chladi na pfedem nastavenou cilovou teplotu.

h L ﬂ{b - e »

Tempera{balarm

Fig. 84 Ilustracni zobrazeni

P Dotknéte se kratce displeje.

D> Na displeji se zobrazi informace o vystraze.

P Dotknéte se kratce displeje.

> Zobrazuje se nejvy$si mrazici teplota.

D> Pokud byla mrazici teplota pod -9 °C: Potraviny lze stéle
konzumovat.
Pokud mrazici teplota stoupla nad -9 °C:

» Zkontrolujte potraviny.

P Dotknéte se kratce displeje.

D> Displej prejde na ukazatel stavu: Zobrazi se aktudlni
a cilova teplota.

* podle modelu a vybaveni
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Chyba

» - {5 - »

o<

Fig. 85 llustracni zobrazeni

» Dotknéte se kratce displeje.

D> Zobrazi se kod chyby.

P Zapiste si kéd chyby.

» Dotknéte se kratce displeje.

> Displej prejde na ukazatel stavu.

» Obratte se na zakaznicky servis. (viz 10.4 Zakaznicky
servis)

Chyba WLAN

» Zkontrolujte pfipojeni k WLAN.
» Znovu pfipojte spotfebic k siti WLAN. (viz WLAN)

7.3.3 Prehled prfipominek

Chovani spotfebice pfi pfipominkach:

- Pripominka se zobrazi na displeji zluté.

- Zazni zvuk alarmu.

- Pfrinékterych pfipominkach pulzuje vnitini osvétleni.

Ukonceni
hlaseni

Hlaseni Pricina

Provedte akéni
kroky
(viz Kontrola

pfipojeni vody) .

HlaSeni se zobrazi,
pokud je IceMaker
aktivovany, ale
IceMaker neni
zasobovan vodou
prostrednictvim
pevné  vodovodni
pfipojky.

HlaSeni se zobrazi,
pokud je IceMaker
aktivovany, ale
zasuvka IceMaker
je otevrena.

No water

Kontrola pfipojeni
vody

Provedte akeni
kroky (viz Zasu-
nuti zasuvky

No Drawer IceMaker) .

Zasunuti
IceMaker

zasuvky

7.3.4 Ukonceni pripominek

Kontrola pfipojeni vody

»
No wate{l)

o

No water in tube.
Please check the
» water supplyn .
No w ate< \)
o

No water

Fig. 86 Ilustracni zobrazeni
» Dotknéte se kratce displeje
D> Na displeji se zobrazi informace o pfipomince.
» Dotknéte se kratce displeje
» Zkontrolujte pfivod vody.

-nebo-
P IceMaker deaktivujte. (viz Vypnuti IceMaker a Maxlice)

Pokud je pfipojeni vody zkontrolované a IceMaker je akti-
vovany: 5

P Vycistéte IceMaker. (viz 9.3.5 CiSténi IceMaker)

D> IceMaker vyrabi ledové kostky.

Zasunuti zasuvky IceMaker

Please insert IceMaker

drawer. n »
No D rav«( -j
s

- -
No Dra\o\{]j

s

No Drawer

Fig. 87 llustracni zobrazeni
P Dotknéte se kratce displeje.
> Na displeji se zobrazi informace o pfipomince.
» Dotknéte se kratce displeje.
P Zasunte zasuvku IceMaker.
-nebo-
P IceMaker deaktivujte. (viz IceMaker / Maxice )

D> Pokud je zasuvka IceMaker zasunuta a IceMaker je akti-
vovany: lceMaker vyrabi ledové kostky.

8 Vybaveni
8.1 Zasuvky

Zasuvky mudzete kvali ¢isténi vyjmout.
Zasuvky mazete vyjmout pro pouziti VarioSpace.
Vyjimani a vsazovani zasuvek se liSi podle vysouvaciho

systému. V&$ pfistroj mize obsahovat rdzné vysouvaci
systémy.

Poznamka

Spotfeba energie stoupd a chladici vykon se zmensSuje,
pokud nestaci ventilace.

» Nejspodnéjsi zasuvku nechte v pfistroji!

P Vétraci Stérbiny uvnitf na zadni sténé nezakryvejte!

8.1.1 Zasuvka na teleskopickych kolejnickach

Zasuvka se posouva pomoci vysuvnych kolejnicek (telesko-
pickych kolejnicek). Existuji teleskopické kolejni¢ky s Uplnym
vysunutim a teleskopické kolejnicky s Castecnym vysu-
nutim. Zasuvky s Uplnym vysunutim lze zcela vytdhnout
Z pfistroje. Zasuvky s ¢aste¢nym vysunutim lze zcela vytah-
nout z pfistroje. Jakym systémem je vybaven Vas pfistroj,
zavisi na typu pfistroje.

Zasuvka vedena na sklenéné desce
Zasuvka vedena na sklenéné desce ma castecny vysuv.

Vyjmuti zasuvky
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» Vytdhnéte zasuvku az na doraz. Fig. 88 (1)
» Nadzvednéte zasuvku vlevo. Fig. 88 (2)
» Zasunte levou kolejnicku. Fig. 88 (3)

Fig. 89
» Nadzvednéte zasuvku vpravo. Fig. 89 (4)
P Zasunte pravou kolejnicku. Fig. 89 (5]
» Vyjméte zasuvku dopredu. Fig. 89 (&)

Fig. 20
Pokud nejsou kolejnicky po vyjmuti zasuvky jesté zcela
zasunuty:

» Zcela zasunte kolejnicky.

Vlozeni zasuvky

-

Fig. 91
» Zasunte kolejnicky.
» Nasadte zdsuvku Sikmo na kolejnicky.

.
Nre
Fig. 92

» Spustte zasuvku dold.
P Zasunte zasuvku dozadu.

8.1.2 Horni odklapéci zasuvka

Kdyz vytadhnete horni zasuvku ven, nakloni se dopredu.
Diky tomu lépe uvidite do zasuvky. Funkce zavisi na vysce
pfistroje.

Vyjmuti zasuvky

Fig. 93
» Vytadhnéte zdsuvku aZz na doraz.
» Nadzvednéte zasuvku vpredu.
» Nadzvednéte zasuvku zespodu.

» Vyjméte zdsuvku dopredu.

Vlozeni zasuvky

———

Fig. 94

P Vedte zadsuvku podél hornich zardzek. Fig. 94 (1)

P Nasadte zasuvku Sikmo za dolni zardzky na Zebrovani na
nadoby. Fig. 94 (2)

P Spustte zasuvku dold.

P Zasunte dozadu.

8.1.3 Zasuvka vedena na zebrovani na nadoby*

Z4asuvka se posouva pfimo po Zebrovani na nadoby. K dispo-
zici nejsou zadné kolejnicky.

Vyjmuti zasuvky

B

Fig. 95
P Vytadhnéte zasuvku aZ na doraz.
P Nadzvednéte zasuvku vpredu. Fig. 95 (1)
» Vyjméte zasuvku dopfedu. Fig. 95 (2]

Vlozeni zasuvky

Fig. 96

P Nasadte zasuvku Sikmo za zardzky na Zebrovani na
nadoby. (viz Fig. 96)

P Spustte zasuvku dold.

P Zasunte zasuvku dozadu.

v v

Zebrovani na nddoby. Nema zadné kolejnicky.

Vyjmuti zasuvky

AV

Fig. 97
» Vytahnéte zasuvku aZ na doraz.
» Nadzvednéte zasuvku vpredu. Fig. 97 (1)

* podle modelu a vybaveni
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Vybaveni

» Vyjméte zasuvku dopredu. Fig. 97 (2)

Vlozeni zasuvky

Fig. 98
» Zasuvku vedte Sikmo podél zardzek Fig. 98 (1).
» Zasuvku spustte dold.
» Zasuvku zasunte dozadu.

8.2 Vysouvaci prihradka s IceTower

Fig. 99 Viysouvaci pfihrddka s IceTower
(1) IceMaker (3) Nadoba napf. pro pizzu,
alkoholické napoje
(2) Zavésna miska pro (4) Vysouvaci pfihradka

kostky ledu

Na vysouvaci prihrddce jsou dvé vysoké nadoby (IceTower).
V nadobé Fig. 99 (2) se shromazduji a skladuji kostky ledu
z IceMaker. Nadoba Fig. 99 (3) se hodi pro skladovani vyso-
kych potravin jako pizzy nebo alkoholické napoje.

Vysouvaci pfihradka IceTower je namontovand na sklenéné
desce s vysouvacimi kolejni¢kami. Vysouvaci pfihradku
muzete pro CiSténi rozebrat.

8.2.1 Rozebrani vysouvaci prihradky s IceTower
Vyjmuti nadoby

=

.

Fig. 100
» Vytahnéte vysouvaci prihradku.
» Nadobu Fig. 100 (5) vpredu nadzvednéte.
» Vyjméte nadobu.

Fig. 101

» Vyjméte zavésnou misku Fig. 101 (6).

» Jsou-li v zavésné misce kostky
zavésnou misku.

> Nadoba a zavésna miska jsou vyjmuté a mlzete je vyci-
stit. (viz 9.3.4 Cisténi vybaveni)

ledu: Vyprazdnéte

Vyjmuti vysouvaci prihradky
Zajistéte, aby byly splnény néasledujici predpoklady:
O Nadoby jsou vyjmuté. (viz Vyjmuti nadoby)

]

\

Fig. 102

P Zasunte vysouvaci pfihradku. Fig. 102 (7)

» Vysouvaci pfihrddku vpfedu vlevo nadzvednéte.
Fig. 102 (8)

» Vysouvaci prihrddku vpfedu vpravo nadzvednéte.
Fig. 102 (9)

D> Vysouvaci pfihradka je vpredu uvolnéna z upevnéni.

P Odeberte vysouvaci pfihrddku smérem  dopredu.
Fig. 102 (10)

> Vysouvaci pfihrddka je vyjmutd a molzete ji vydistit.
(viz 9.3.4 Cisténi vybaveni)

Vyjmuti sklenéné desky pod vysouvaci pfihradkou

(viz 8.3 Sklenéné desky)

8.2.2 Vsazeni vysouvaci prihradky s IceTower

Vsazeni sklenéné desky pod vysouvaci prihradkou
(viz 8.3 Sklenéné desky)

Vlozeni vysouvaci prihradky

\

Fig. 103
P Zasunte kolejnicky.
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* podle modelu a vybaveni



